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POSEIDON K
整体尺寸和技术特性 

BC

A

POSEIDON K 

行程与速度  

轴 轴行程 快速进给速度

X/Y [mm] 1500/2600 85 m/min

Z [mm] 1300 45 m/min

A [ ° ] +/-120° (PX5, HX5), +/-110° (KX5) 9000°/min

C [ ° ]  +/-270°(PX5), +/-245°(HX5) +/-300° (KX5) 9000°/min

** 主轴鼻端的值。

刀具更换仓库

30 STD

刀具转盘 

工站数 30

站间距离 87

最大Ø无限制 80

最大Ø有限制 300

最大刀具长度** 400

最大单刀重量 8 - 总 90

加工单元和电主轴

PX5
12_24

PX5
15_24

PX5
20_24

PX5/HX5 
20_24

KX5 
18_24 

KX5 
32_24

KX5 
31_15

加工单元类型 单臂 单臂 单臂 单臂/叉 单臂 单臂 单臂 

旋转轴移动 伺服电机 - 齿轮箱 

旋转轴行程 
A +/-120° +/-120° +/-120° +/-120° +/-110° +/-110° +/-110° 

C +/-270° +/-270° +/-270° PX5 +/-270°, 
HX5 +/-245° +/-300° +/-300° +/-361° 

快速进给速度  
[°/MIN]

9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

电主轴类型  异步 异步 异步 同步 异步 同步 同步 

额定功率 [KW] (S1) 12 15 20 20 18 32 31.4 

最大功率 [KW] 15 17 20 20 22.5 32 31.4

最大转速 [RPM] 24000 24000 24000 24000 24000 24000 15000

扭矩 [NM] 9.7 12.1 17.2 17.2 14.5 68 100

换刀 自动 

接口 HSK 63 F HSK 63 F HSK 63 E HSK 63 A HSK 63 E HSK 63 A HSK 63 A  

冷却类型 液体 

工作台面

型号 工作台面

POSEIDON K 2615 2600X1500 mm

外形尺寸

Z轴行程  [mm]
1300

A 5300

X轴行程        [mm]
1500

B 4600

Y轴行程        [mm]
2600

C 5800
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电话 +39 0345 64111 
info@cms.it
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