
La aristadora automática horizontal Cms proxima es la solución ideal parar 
todas las cristalerías medianas y pequeñas que necesitan realizar aristados con 
una inversión reducida. Esta máquina está diseñada para poder combinarse 
tanto con bancos de corte plegables para vidrio monolítico como con los de 
vidrio laminado.
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Única en su género, Cms proxima permite mecanizar el canto del vidrio recién cortado antes de 
retirarlo del banco de trabajo, evitando la doble manipulación.
También puede utilizarse en versión stand-alone con una pequeña mesa para apoyar las placas. 

Cms proxima realiza el mecanizado en seco con aspiración simultánea de residuos a través de un 
sistema de filtración de tres niveles. Esto garantiza un considerable ahorro en costes de gestión, ya 
que no se utiliza agua ni hay lodos que eliminar.
Se trata de una máquina compacta que ocupa poco espacio, se instala rápidamente y es muy fácil 
de usar. 

En la manipulación de vidrios garantiza la seguridad de los operadores y está especialmente 
diseñada para vidrios de baja emisividad (Low-E).
No requiere un gran mantenimiento y se adapta automáticamente a la longitud y el grosor del 
vidrio. Después del aristado, los vidrios no requieren un lavado inmediato.

Características

• SOLUCIÓN EN SECO  [AHORRO EN COSTES DE GESTIÓN]

• INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN UN DÍA  [AHORRO Y FACILIDAD DE USO]

• MÁXIMA LONGITUD MECANIZABLE CON UNA SOLA PASADA 2,6M.
     NINGÚN LÍMITE CON VARIAS PASADAS  [FLEXIBILIDAD]

VENTAJAS CLAVE PARA EL COMPRADOR

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA mm 765 x 3830, H1365

PESO TOTAL kg 900

ALTURA DE TRABAJO mm 880 ÷ 980

LONGITUD DE LA HOJA A MECANI-
ZAR CON UNA ÚNICA PASADA

mm 2600

GROSOR DEL VIDRIO A MECANIZAR mm 4 ÷ 19

VELOCIDAD DE ARISTADO m/mín. 20

ASPIRADORES nº 1

MUELAS EN SECO nº 2

POTENCIA INSTALADA kW 3

TENSIÓN ESTÁNDAR V / Hz 400 / 50
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