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应用

GREAT machines for metal processing. 

Genial. 

Reliable.

Efficient. 

Adaptable. 

Technological solutions. 

湿式去毛刺-缎面精整机

汽车 |  航天 |  家具 | 造船

 室外建筑 |  医疗设备 |  精加工 
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创新设计带来卓越的生产性能 
Dmc Topmetal的设计即使在最苛刻的使用条件下，也能完全满足去毛刺和缎面精整的任何需求。尤其对于需要
非常高品质精加工的客户，例如机械抛光、镀铬和其他电镀处理，湿式加工是理想的选择。 

Dmc Topmetal的接触辊直径为250 mm或320 mm。后者，由于与加工中工件的接触面更大，并且能够吸收砂
带接头上的任何缺陷的能力更强，因此特别适用于所有需要非常高质量精加工的应用。钢制或涂有耐热和耐油橡
胶涂层(硬度从20-85 sh)的辊子配有特殊的螺旋槽，经过优化可确保适当的冷却并改善任何加工残留物的去除。 

DMC TOPMETAL
接触辊 
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行星组件 
创新开发的行星齿轮装置，可满足更加复杂的去毛刺和磨棱角的需求。该装置配有特殊的刷子，还可用于实现原
创类型的板材表面精加工效果。此装置的三种运动(刷子旋转、刷架盘的旋转、加工头横向平移)全部由受变频器
控制的独立电机进行管理。因此，可根据需执行的特定操作类型选择最合适的速度组合。 

久经考验的刷盘快速连接系统可快速装备机器，同时保证锁定的最大可靠性和安全性。 

精密机制 
动力传输完全通过机械齿轮进行，而不是皮带，可保
证在最繁重的去毛刺操作情况下的最大效率和可靠
性。 

行星组件 
DMC TOPMETAL
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工件清洁与预干燥组件 
DMC Topmetal 在出口配有一个用于清洁和预干燥工件的装置。该装置包括一组用乳化剂清洗的喷嘴、一对对置
的电动橡胶辊和一个气刀，由位于机器顶部的电风扇提供动力。对于特殊的干燥需求，系统可配备用于加工气流
的电阻。 

冷却液的过滤和再循环系统 
为分离金属碎屑和再循环冷却液，DMC Topmetal采用“无纺布”类型的过滤器，还配有卷料自动展开系统。对
于使用强度更高的机床，可提供其他类型的过滤器。 

此外，DMC Topmetal 还配有一个滤芯式安全过滤器，以免加工废料意外进入循环系统，从而损坏加工件的表
面，以及影响喷嘴组的效率。在过滤器进出口各有一个压力计，可有效监控滤芯的情况。 

冷却液再循环 
DMC TOPMETAL
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加工装置的电子调节通过线性步进电机进行，该电
机由机器控制PLC通过CAN BUS连接进行管理。
这一最佳方案可保证装置快速而准时，精度始终保
持不变。 

砂带对中系统 
由一个散射微动开关进行机械管理，涂有陶瓷材料，
接触砂带的边缘。该装置可连续对中厚度达5 mm的
任何类型的研磨帆布带和砂布带，保证在水/油乳液环
境下无与伦比的使用寿命。 

冷却液通过每个加工装置进出口的喷嘴组输出。系统
经过优化，可保证加工区有效的清洁和适当的冷却，
这意味着可以获得更高品质的加工表面和砂带更长的
使用寿命。 

配件 
DMC TOPMETAL
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