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Systemes de découpe au jet d’eau




CMS fait partie du groupe SCM, leader mondial des technologies d’'usinage
d’'une large gamme de matériaux: bois, plastique, verre, pierre, métal et
matériaux composites. Les entreprises du Groupe sont, partout dans le monde,
le partenaire solide et fiable des principales industries manufacturieres dans
divers secteurs de produits: de I'ameublement au Batiment, de I'automobile
a l'aérospatiale, du nautisme a la transformation des matiéres plastiques.
Le groupe SCM soutient et coordonne le développement d’'un systéme
d'excellence industrielle dans trois grands centres de production spécialisés,
employant plus de 4.000 employés et présents directement sur les 5
continents. SCM Group représente dans le monde les compétences les plus
avancées dans la conception et la construction de machines et de composants
pour les processus industriels.

CMS SpA produit des machines et systemes d’usinage pour les matériaux composites,
fibre de carbone, aluminium, alliages Iégers, plastique, verre, pierre et marbre. Fondée
en 1969 par Pietro Aceti, le but était d'offrir des solutions personnalisées et avant-gar-
distes, basées sur une vraie connaissance des besoins du client. D'importantes inno-
vations technologiques générées par des investissements conséquents en recherche et
développement et par I'acquisition de sociétés de qualité, ont permis une croissance
permanente dans les différents secteurs de référence.

—Cms

plastic technology

CMS Plastic Technology produit des centres d'usinage a commandes numériques et des thermoformeuses pour I'usinage des matieres
plastiques, offrant ainsi des solutions technologiquement avancées. La marque est née de la synergie réussie entre I'expérience
technico-industrielle du thermoformage de la société historique Villa fondée en 1973, et le savoir-faire de CMS dans le domaine du
fraisage. Grace a des investissements permanents dans la recherche et I'innovation, CMS Plastic Technology fait figure de partenaire
unique dans le processus complet : du thermoformage au détourage en passant par la réalisation de moules et d'empreintes, tout
en garantissant une productivité maximale. CMS Plastic Technology est a I'avant-garde dans divers secteurs tels que: I'automobile,
I'aérospatiale, les engins de terrassement, caravanes, autobus, I'industrie ferroviaire et la fabrication de baignoires.
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MACHINES A JET D’EAU
POUR LUSINAGE DU PLASTIQUE

TECNOCUT SMARTLINE
La solution intelligente pour les gros volumes

de production grace aux configurations
multi-tétes

TECNOCUT PROLINE
La solution la plus avancée

technologiguement pour les applications
les plus complexes

TECNOCUT AQUATEC TECNOCUT WATERSPEEDY S
La solution modulaire la plus robuste du La seule solution sur le marché pour la production
marché pour I'usinage de grands formats

de gros volumes combinant efficacité, polyvalence
et environnement de travail propre.



TECNOCUT SMARTLINE

AVANTAGES TECHNOLOGIQUES

SYSTEME DE DECOUPE AU JET D’EAU 3 ET 5 AXES

Tecnocut Smartline est congu pour redéfinir les normes d’excellence de I'industrie en améliorant I'efficacité opérationnelle tout en maintenant
la réputation renommée de CMS pour une qualité de construction et de fabrication inégalée. Idéale pour la découpe des matériaux plastiques,
elle integre toutes les caractéristiques de sécurité et de performance typiques des machines a jet d'eau CMS, dans un nouveau design innovant
et compact. Ces caractéristiques garantissent d’excellents niveaux de finition avec un haut degré de précision et une productivité élevée.

e Grande configurabilité des zones de travail (zone unique ou cycle pendulaire)

e Productivité trés élevée, avec la possibilité de monter jusqu’a 5 tétes de coupe.

e | e déplacement des axes X-Y-Z se fait par pignon sur des crémailleres trempées et rectifiées.

e | es soufflets thermosoudés assurent une protection parfaite des crémailleres de I'axe X et des guides coulissants contre la poussiére et I'eau
d’usinage. Pour I'axe Y, la protection est assurée par une structure labyrinthe en tole.

e |astructure subit un traitement antirouille au moyen d'un sablage et d'une peinture céramique pour assurer sa durabilité contre la corrosion.

e Réservoir préparé pour le systeme de dragage pour I'enlévement de I'abrasif usé.

e |ogiciel de controle intégré qui permet a I'opérateur d'optimiser les parametres de coupe de
tout en minimisant les déchets. Les temps de réglage de coupe sont considérablement réduits
sur des géométries complexes sans compromettre la qualité de finition et la précision.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR UACHETEUR

Ergonomie de chargement maximale, la structure monolithique compacte a cadre ouvert simplifie le chargement et le déchargement
des pieces usinées.

Le jet d’eau haute pression permet de découper facilement des pieces épaisses, de percer des trous et des géométries complexes, et
de réduire les déchets provenant de I'imbrication sur des plaques plates grace a des configurations a tétes multiples avec espacement
manuel et automatique.

La technologie du jet d’eau offre un outil unique qui ne nécessite pas de fixation complexe pour la fixation des pieces. En outre, la
version 5 axes permet de réaliser des coupes 3D avec une précision et une répétabilité élevées.

La découpe au jet d’eau est un processus propre qui ne génere ni poussiére ni résidus volatils. Le réservoir de collecte est compatible
avec le systeme de dragage Evo4 pour I'élimination de I'abrasif usé, ce qui réduit les codts de maintenance de 90 %.
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Con‘sole sur chariot mobile avec écran
tactile de 21,5”.
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Panneau électrique intégré dans la base

du réservoir pour réduire 'encombrement
au sol.

Barrieres photoélectriques: protection de
la zone de travail avec des dispositifs a
cellules photoélectriques.
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TECNOCUT PROLINE

AVANTAGES TECHNOLOGIQUES

CENTRE D’USINAGE DE COUPE A JET D’EAU-ABRASIF

Tecnocut Proline a été concue et réalisée pour répondre aux exigences des secteurs de 'aéronautique, de I'automobile, des moules et du
design, en garantissant 'usinage de composants de moyennes et grandes dimensions en matériaux plastiques. Ses dimensions compactes
lui permettent de s'intégrer facilement dans tout environnement de production, tout en offrant un grand volume de travail. Un véritable centre
d'usinage, concu avec des solutions spécifiques pour la technologie au jet d’eau afin de garantir des performances technologiques supérieures.

e Précision pour les applications les plus exigeantes (aérospatiale, sport automobile, automobile, design, etc.).

e Structure avec pont a colonne fixe extrémement rigide, garantissant une précision maximale au fil des années, grace a des crémailleres et
pignons hélicoidaux trempés et rectifiés associés a des réducteurs de classe haute précision.

e Dimension compacte : la structure nouvellement congue permet d'intégrer a bord I'entrainement de I'abrasif et le multiplicateur de pression,
normalement installés au sol.

e Base en acier inoxydable préparée pour la drague a enlevement d'abrasif, axe rotatif pour I'usinage des tubes et niveau d’eau automatique.

Les crémailleres d'axes et les guides coulissants sont protégés par le systeme révolutionnaire « Powder-Free » de CMS, qui consiste en un
chef-d’ceuvre d'ingénierie constitué de labyrinthes de boftiers impénétrables garantissant une protection parfaite contre I'eau et la poussiere.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR UACHETEUR

La structure monolithique avec des portes pour protéger la zone de travail et la régulation du niveau d’eau réduisent le bruit et les
réverbérations eau/abrasif pendant la coupe.

Le jet d’eau haute pression permet de découper facilement des pieces épaisses, de percer des trous et des géométries complexes, et
de réduire les déchets provenant de I'imbrication sur des plaques plates grace a des configurations a tétes multiples avec espacement
manuel et automatique.

La technologie du jet d’eau offre un outil unique qui ne nécessite pas de fixation complexe pour la fixation des piéces. En outre, la
version 5 axes permet de réaliser des coupes 3D avec une précision et une répétabilité élevées.

Avec la coupe au jet d’eau, aucune poussiere ni aucun résidu volatil ne sont générés. Le réservoir de collecte est compatible avec le
systéme de dragage Evo4 pour I'élimination de I'abrasif usé, ce qui réduit les colits de maintenance de 90 %.

Panneau de commande a distance Panneau PC industriel 21,5” sur la
permettant de contrler jusqu'a 6 axes machine avec écran tactile et interface
pour travailler a proximité de la table de  HM| CMS Active.

coupe et définir des origines multiples.

Porte avant et arriére avec mouvement pneumatique pour une meilleure
protection de la zone de coupe et confinement de I'eau et des reflets abrasifs.
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TECNOCUT AQUATEC

AVANTAGES TECHNOLOGIQUES

SYSTEME DE COUPE AU JET D’EAU HYDRO-ABRASIF AVEC 3 ET 5 AXES

Tecnocut Aquatec est un systeme a jet d’eau a la pointe, performant et polyvalent avec téte hydro-abrasive, capable de satisfaire les exigences
de production les plus variées dans différents secteurs d’'application, en garantissant des coupes extrémement précises.

Aquatec a été concue selon la philosophie CMS : la machine est le résultat de I'expérience acquise dans les secteurs de I'automobile, de
I'aérospatiale, du naval et du design. La structure et les solutions techniques adoptées, ainsi que les composants sélectionnés, garantissent un
haut degré de finition, des vitesses de traitement élevées, la fiahilité, la rigidité structurelle, la flexibilité d'utilisation et une productivité élevée.

e | arge configurabilité spécialement étudiée sur les exigences réelles du client.
e Structure de support du pont mobile sur des épaulements séparés en acier de forte épaisseur, reposant sur des rails ancrés au sol, assurant
une rigidité structurelle maximale. Cette solution garantit la meilleure finition, méme dans les opérations d’usinage les plus complexes et les

plus exigeantes.

e | es mouvements, y compris ceux de la téte de coupe, s'effectuent sur des crémailleres trempées et rectifiées entrainées par des moteurs
sans balais.

e | e systeme de baitier en acier et les soufflets en polyuréthane revétus de téflon protegent les pieces mobiles contre I'eau et la poussiere de
traitement.

e (race a sa structure, qui laisse libre 2 ou 4 cotés de la table de travail, le chargement/déchargement des plaques et I'inspection du matériel
en cours de traitement sont facilités, de méme que l'installation éventuelle d'équipements spéciaux pour la manipulation des pieces.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR UACHETEUR

Les piéces coupées au jet d’eau ne nécessitent pas de retouches ultérieures et ne génerent pas de zones thermiquement déformées,
ce qui réduit les temps de cycle et d'attente tout au long du processus de production.

La technologie du jet d’eau offre un outil unique qui ne nécessite pas de fixation complexe pour serrer les pieces. En outre, la version
5 axes permet de réaliser des coupes 3D avec une précision et une répétabilité élevées.

La structure avec une large traverse et des épaulements modulaires permet des configurations avec un grand espace autour de la cuve
pour simplifier les opérations de chargement et de déchargement.

La coupe au jet d’eau est un processus propre qui ne génere ni poussiére ni résidus volatils. Le réservoir de collecte est compatible
avec le systéme de dragage Evo4 pour I'élimination de I'abrasif usé, ce qui réduit les codts de maintenance de 90 %.

Console sur chariot mobile avec écran Panneau de commandeadistance

tactile de 21,5". permettant de contrbler jusqu’a
6 axes pour travailler a proximité
de la table de coupe et définir
des origines multiples.

)

Flexibilité maximale de la configuration
grace a la structure modulaire.

o
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CONFIGURATION MACHINE WATERJET AW)

STANDARD

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU

Kit de pulvérisation d'air et d’eau, utile pour nettoyer le matériau
coupé a la fin du cycle (en option uniquement sur tecnocut
smartline)

DOSEUR ELECTRONIQUE

Trémie électronique qui contrble automatiquement le débit de
I'abrasif. S'il devait étre interrompu pour quelque raison que ce
sait, le systéme arréterait automatiquement la découpe afin d'éviter
des dommages sur la téte de découpe et d’abimer la matiere. De
plus, un capteur de vide relié a la chambre de mélanges reléve
constamment les variations du débit d'abrasif dans le jet d'eau,
fournissant ainsi des informations en temps réel sur I'état de la téte
de découpe.
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SONDE

Systeme de sonde, continu ou cadencé, disponible également
avec un anneau élargi pour la découpe de matériaux tels que la
mousse ou le verre. Cela permet de conserver la méme hauteur
sur le matériel a découper, méme s'il n'est pas parfaitement a
plat.

TETE 3 AXES

La téte de coupe est congue pour offrir des performances élevées
pendant la coupe. Les composants de la téte de coupe tels que
l'orifice, la plaquette d’usure et le focalisateur sont parfaitement
alignés et autocentrés pour assurer un remplacement rapide. |l
est possible de changer I'extrémité de la téte pour le jet d’eau
pur ou pour un produit hydro-abrasif et d'avoir des performances
maximales dans les deux applications.

LUBRIFICATION

Lubrification automatique gérée par CNC avec injection forcée
des axes principaux X, Y et Z, gérée par la commande numérique
a des intervalles prédéfinis, sans intervention manuelle et sans
arrét de la machine. La présence de capteurs permet de controler
la pression et la signalisation du niveau minimum dans la cuve.

15



CONFIGURATION MACHINE WATERJET AWJ

OPZIONALI

JD5AX

PLAN DE TRAVAIL

Plan antiréverbération (Opt)

SYSTEME DE DRAGAGE

Systeme de dragage sans entretien pour 'évacuation automatique de I'abrasif épuisé. Le systeme d’évacuation de I'abrasif, a I'intérieur du
bac, est protégé a la fois par des paniers pour la collecte des déchets de traitement et par une cage métallique. Le réservoir est toujours
prédisposé de maniere a ce que I'ensemble de 'unité de dragage puisse étre installé ultérieurement.

- DREDGE -

Countdown [min]
147

Time of Wark [Hours]:

t 141

el

Les caractéristiques de la JDbax offrent de nouvelles opportunités de découpe sur une vaste gamme de matériaux, tout en optimisant la
flexibilité opérationnelle des systemes Waterjet 5 axes de CMS, et en garantissant des standards de précisions et de qualité des pieces obtenue
trés élevés. La nouvelle téte 5 axes JDbax permet d’obtenir des valeurs de conicité basses, tout en garantissant des standards de qualité de
finition élevés et des tolérances parfaites. JD5ax se compose d’un axe rotatif infini (C), nouveauté absolue de la gamme Waterjet CMS, et d’'un
axe inclinable (B) jusqu’a +/-62°, totalement congus et réalisés par les ingénieurs de CMS.

CARACTERISTIQUES AVANTAGES

16

e Compact

e Découpe inclinée de 0° a 62°

e Compensation automatique de conicité (IKC)

¢ Adduction d'abrasif brevetée

¢ Nouvelle sonde avec détection anti-collision intégrée
e Joint HP a rotation infinie

e Compatible avec les percages de derniere génération
e Réduction des composants sujets a I'usure

e Monitoring de I'usure des composants de découpe

e Servomoteurs direct drive

¢ Rotation infinie pour la découpe des “nesting” sans points de rupture

e Haute précision de positionnement

® Haute résistance mécanique

e Vitesse de découpe et accelérations élevées par rapport a la
précédente génération

e Compensation automatique de conicité jusqu’a 62°

e Usinage 3D

¢ Possibilité de réaliser des fraisages et des chanfreins pour des
profiles préts a étre soudés

¢ Maintenance simplifiée

ACQUISITION DU POINT D'ORIGINE DE LA COUPE :

LASER CROISE

Pointeur laser transversal pour simplifier le réglage d'un ou
plusieurs points d'origine de début d'usinage sur la dalle
positionnée sur la table de coupe.

17



TENOCUT SMARTLINE

OPZIONALI

SYSTEME DE LAVAGE DES PIECES

Systeme de lavage de la zone de travail pour réduire
les risques de griffures sur les pieces. Cela permet
aussi a la sonde de relever correctement I'épaisseur
des matériaux

CHARIOT TETES DE COUPE MANUELLES

Unité de commande jusqu’a trois tétes de coupe a 3
axes avec réglage manuel de 'entraxe pour s'adapter
aux différents besoins d’optimisation de la tole plate.

['unité est facilement réglable grace a:

o Coulissement sur double guide linéaire et patins a
recirculation de billes

o Systeme de verrouillage/déverrouillage rapide

e Echelle milimétrique pour un positionnement
précis

Disponible en versions avec un entraxe maximal de
340 mm et 500 mm, I'entraxe minimal de 85 mm

étant toujours garanti. . . . o . o . . .
S . _ Barriéres séparatrices avec photocellules dédiées et clétures, en combinaison avec un logiciel de gestion de la zone de travail en 2

Disponible en version avec entraxe automatique/ zones (avant et arriére) pour 'utilisation du systéme en cycle pendulaire.

motorisé.

UNITES DE PERCAGE

Unité pneumatique contrblée par commande
numérique et avec rotation maximale de 25 000
tours/minute (a vide) pour faire face a toutes les
applications les plus sensibles sur les matériaux
composites et multicouches qui se délaminent
facilement pendant le forage au jet d’eau a haute
pression.

La vitesse de rotation élevée permet de réduire les
temps de percage sans dommages au matériau,
['optimisation du cycle de coupe en combinaison
avec des stratégies d’usinage qui peuvent

étre définies par logiciel.

- ST |

Conditionneur armoire électrique du plan de découpe pour des Panneau de commande a distance permettant de contrdler

températures ambiantes comprises entre 35 °C et 40 °C. jusqu'a 6 axes pour travailler a proximité de la table de
coupe et définir des origines multiples.
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TENOCUT PROLINE

ACCESSOIRES STANDARD

-

VERSTARKER-AUFNAHME

Im Maschinengestell kénnen durch den innovativen Aufbau bis zu zwei elektrische Hochdruckpumpen mit 4150 bar oder 6200 bar integriert
werden. Dadurch wird die Installationszeit der Anlage und die typischen Druckverluste der Hochdruckleitungen erheblich reduziert. Die
Aufnahme ist komplett ausziehbar und mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet, um die Wartung des Hochdruck-Kreislaufs zu erleichtern.
Dartber hinaus ist (iber das Bedienfeld mit Touch-Display eine schnelle und unmittelbare Diagnose auf der Maschine moglich.

PROPULSEUR DE 330 KG

Entrainement de Ialimentation en abrasif équipé de deux
dispositifs a deux réservoirs a double étage de 330 kg. La structure
ancrée a la base élimine les problemes de positionnement et
d’installation en garantissant une longueur fixe du tube abrasif
pour un transport constant sans perte de charge. La configuration
en deux étapes permet de remplir la cuve principale pendant le
fonctionnement de la machine.

ZAHNSTANGEN UND RITZEL MIT SCHRAGVERZAHNUNG

Die X- und Y-Achsen sind mit gehérteten und geschliffenen
Zahnstangen und Ritzeln mit Schragverzahnung ausgestattet und
garantieren damit u.a. durch die Verringerung des Umkehrspiels
umfassende dynamische Leistungen ebenso wie die Einhaltung
hoher Standards bei der Positionier- und Wiederholgenauigkeit.
In Kombination mit Absolutwert- Encodern ermdéglichen sie das
Anfahren der Maschine, ohne dass die Achsen auf Null gestellt
werden missen, sowie den Neustart der Achsen von der letzten
Schnittposition aus.

UNITES DE PERCAGE

Unité pneumatique contrélée par commande numérique et avec
rotation maximale de 25 000 tours/minute (& vide) pour faire
face a toutes les applications les plus sensibles sur les matériaux
composites et multicouches qui se délaminent facilement pendant
le forage au jet d’eau a haute pression.

La vitesse de rotation élevée permet de réduire les temps de
percage sans dommages au matériau, 'optimisation du cycle de
coupe en combinaison avec des stratégies d'usinage qui peuvent
étre définies par logiciel.

PROJECTEUR D’ALIGNEMENT LASER

Un dispositif optionnel pour projeter une ligne laser sur la table
de travail. Pour aider l'opérateur dans le positionnement et
I'alignement de la plaque avant la coupe.

CAMERA

Systeme numérique innovant pour la recherche et I'acquisition
du point d'origine de la coupure sur le matériau chargé sur la
table de travail, a l'aide d’'une caméra placée a l'intérieur de
I'unité de commande et capable de cadrer la zone d'usinage
autour de la téte de coupe.

Le dispositif permet d’accélérer le processus de mise en place
et de préparation du processus de coupe directement a partir
du panneau de commande tactile a bord de la machine, tout
en maintenant la machine en sécurité en présence d'une porte
automatique et de photocellules de protection frontale.

TENOCUT PROLINE

EN OPTION

DETECTION TCP AUTOMATIQUE

Systeme de détection automatique par laser de I'alignement

de la téte de coupe par rapport au centre de rotation de I'axe C et

de I'axe B dans le but de:

e compenser le désalignement de la téte de coupe en cas de forte
collision

e calculer avec précision les positions XY du focalisateur avant d'effectuer
des opérations d'usinage avec des exigences particulieres de tolérances
serrées. Le dispositif est logé sur un plateau dissimulé dans la base et
extractible automatiquement sur une glissiere avec roulement a billes de
recirculation pour garantir des mesures fiables et précises.

PANNEAU DE CONTROLE SUPPLEMENTAIRE

Afin d’optimiser le fonctionnement de la machine a jet d’eau,
un panneau PC secondaire peut étre ajouté au panneau de
commande standard pour afficher les caméras qui surveillent la
zone de travail.
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TENOCUT AQUATEC

EN OPTION

UNITE DE PERCAGE

Unité de percage pneumatique a commande
CNC pour l'axe Z.

Elle peut étre réglée directement sur I'axe Z (O
a 30 mm) pour s'adapter a différents forets.
['unité de forage peut étre installée en version
a un ou deux axes Z.

INTENSIFICATEUR ELECTRIQUE SUR LA
TRAVERSE

Positionnement du vérin Greenjet et du
circuit de haute pression directement sur la
traverse de I'axe X. Ce choix permet d'éviter
la perte d’environ 2 bars par metre de tuyau
a haute pression faisant linterface entre
I'intensificateur au sol et la téte de découpe.
Cette solution permet également de réduire
I'encombrement au sol et en hauteur.

PACK HAUTE PRESSION

La transmission des axes X et Y se fait
par crémaillere avec réducteur a denture
hélicoidale, caractérisée par une précision
plus élevée par rapport au standard, afin de
garantir des tolérances de positionnement et
répétabilité plus strictes.

Version avec double bac pour l'usinage en
pendulaire.

TENOCUT AQUATEC

EN OPTION

ACCES A LA PLATEFORME DE
CHARGEMENT

Il est possible de tourner la vasque de 90°
en allongeant les modules des guides du
bati de I'axe Y, pour offrir un plus grand
espace d'acces autour du plan de travalil,
et faciliter les opérations de chargement
et déchargement du matériel usiné. Il est
également possible de configurer la machine
avec une traverse jusqu'a 6 m de découpe
utile, en garantissant une zone avant De
chargement et déchargement plus vaste. et
en simplifiant la manutention du matériel avec
des chariots élévateurs ou des ponts roulants.

23



24

TECNOCUT WATERSPEEDY S

AVANTAGES TECHNOLOGIQUES

SYSTEME DE COUPE AU JET D’EAU

Le Waterspeedy S de Tecnocut est le systeme de jet d’eau concu spécifiquement pour I'usinage a grande vitesse des matiéres plastiques,
offrant une dynamique de mouvement exceptionnelle pour garantir une productivité élevée. Idéal pour la coupe de matériaux flexibles tels
que les plastiques, mousses, caoutchoucs, composites, matériaux stratifiés, joints industriels et matériaux techniques. La conception a la
pointe de la structure, fruit d'investissements dans la recherche et le développement, et les solutions technologiques sophistiquées adoptées
garantissent la précision dans le temps, la rapidité et la flexibilité, pour un degré de finition exceptionnel et une précision inégalée.

¢ | e dynamisme extrémement élevé, combiné a la possibilité de travailler avec plusieurs tétes de coupe, assure une productivité trés élevée
et des colits compétitifs par rapport aux systemes de coupe conventionnels.

e Chargement/déchargement en temps masqué grace a un systeme de changement de palettes automatique et intégré.
* De grandes zones de travail pour une liberté de production maximale.

e | a conception compacte permet la manipulation et le transport sans retirer de piéces mécaniques, garantissant ainsi une réduction des
codts de remise en service.

e Systeme de programmation dédié pour la génération de trajectoires de coupe optimisées. Basé sur un logiciel interactif et un écran tactile
pour la gestion de toutes les fonctions de la CNC. Il permet de créer le programme de coupe a partir du logiciel intégré ou d’un fichier DXF
qui minimise la durée du cycle.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR UACHETEUR

Les crémailléres et pignons hélicoidaux assurent des performances inégalées avec des vitesses de déplacement rapides de 70 m/min
et une accélération de 7 m/s2.

Configurations de coupe de 3 a 7 tétes a jet d’eau pur a 3 axes avec espacement automatique contrélé par CN, pour répondre
aux exigences de production liées au traitement de I'imbrication des mousses en feuilles et en rouleaux.

Cabine insonorisée pour protéger la zone de coupe, pour éviter tout contact avec les pieces mécaniques en mouvement et
les fuites d’eau et de poussiere.

Zones de chargement et de déchargement séparées avec manutention automatique des palettes par servomoteur pour éliminer les
temps morts de chargement et de déchargement. Les deux palettes ont un dessus en nid d’abeille en acier inoxydable.

PLAN D’APPUI MANUTENTION

Grille alvéolée en acier inoxydable dédiée  Transmission a pignon et crémaillere a
a la découpe des matieres plastiques. haute précision et performance.

-» 5. i N .
TETES DE COUPE CHANGEUR PALETTES AUTOMATIQUE
Tétes de coupe a jet d’eau pur Zones de chargement et de
supplémentaires composées de chariots déchargement séparées avec
a3 ou b tétes. manutention automatique des palettes

par I'intermédiaire d’un servomoteur.
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TECNOCUT WATERSPEEDY S

STANDARD

SYSTEME DE FILTRATION DES EAUX USEES

Un systeme automatique évacue les eaux usées a l'arriere de
la machine, ou un filtre en papier avec un réservoir de collecte
nettoie les eaux usées.

ASPIRATION DE LA VAPEUR
Systeme d’aspiration pour I'évacuation de la vapeur avec filtre
HEPA absolu 99,997 %, positionné sur le c6té de la machine.

SYSTEME DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU RESERVOIR

Un ensemble de buses positionnées a l'intérieur du réservoir
permet d'acheminer les débris de traitement vers le filtre de
décharge externe.

TECNOCUT WATERSPEEDY S

EN OPTION

MULTI-TETES

Tétes de coupe supplémentaires a jet d’eau pur composées de chariots a 3 ou 5 tétes, toutes avec un entraxe réglable automatiqguement
pour des performances élevées lors des opérations de coupe. La distance entre les tétes est controlée par la CN.

En option : double chariot pour une productivité maximale.

DONNEES TECHNIQUES ENTRAXE AUTOMATIQUE

N° 3 TETES A 3 AXES N° 5 TETES A 3 AXES

CHARIOT STANDARD = GRAND CHARIOT = CHARIOT STANDARD GRAND CHARIOT

Entraxe minimum 85 100 85 100

Entraxe maximum 340 800 170 400
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MULTIPLICATEURS DE PRESSION

TECNOCUT JETPOWER EVO

Le multiplicateur hydraulique offre le plus haut niveau de fiabilité
et de robustesse grace a ses configurations a cylindres paralléles.

28

TECNOCUT GREENJET EVO

La pompe électrique innovante a faible consommation
et colits d’entretien pour une efficacité maximale dans toutes
les conditions de travail.
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TECNOCUT JETPOWER EVO

INTENSIFICATEUR HAUTE PRESSION

INTENSIFICATEUR DE PRESSION FABRIQUE PAR CMS

CMS a créé un nouveau concept d'intensificateurs a tres haute pression, enrichi de contenus technologiques, pour répondre aux besoins
des utilisateurs les plus exigeants. Le concept technologique original prévoit que les intensificateurs sont équipés de plusieurs multiplicateurs
de pression: indépendants, paralléles et synchronisés électroniquement. Cette solution innovante permet d’obtenir une pression toujours
constante, en évitant les chutes typiques des intensificateurs traditionnels a cylindres opposés

ﬁg_1 Intensificateur traditionnel a Pression
" cylindres opposés

fig. 2
figT Intensificateur a cylindres ) = ]
paralléles CMS fig. 1

| Y
[FESL T
| ]
| B

Do S Sy

A hprms

Contrdle électronique de la pression de coupe Multiplicateurs de pression

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LE CLIENT

Intensificateur jusqu’a 3 vérins paralléles indépendants, synchronisés électroniquement pour garantir un signal de pression de sor-
tie constant sans avoir besoin d’un accumulateur de pression.

La technologie des 3 pompes indépendantes permet d’exclure du cycle de fonctionnement le vérin qui a besoin d’entretien, évitant
ainsi les arréts imprévus de la machine.

La structure a cylindres paralleles permet de réduire le nombre de cycles de pompage, ce qui réduit I'usure des composants haute
pression pour une réduction de 25 % des colits de maintenance.

Réduction de la consommation et des colits d’exploitation : débit d’eau jusqu’a 5 I/min pour répondre a une large gamme d'appli-
cations de coupe. Adaptation de la consommation d’huile grace a la pompe indépendante a débit variable du circuit hydraulique.

Echangeur de chaleur ait/huile
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TECNOCUT GREENJET EVO

INTENSIFICATEUR ELECTRIQUE

LA PLUS HAUTE EFFICACITE, LA PLUS BASSE CONSOMMATION

Tecnocut Greenijet Evo est I'intensificateur électrique révolutionnaire au rendement élevé; la rotation d’'une vis sans fin, actionnée par un
servomoteur couple, agit sur deux pistons juxtaposés qui évacuent alternativement I'eau contenue dans les cylindres a trés haute pression.
Par rapport aux intensificateurs hydrauliques traditionnels, cette technologie présente les avantages suivants: réduction de 80% des
composants internes, un signal de pression extrémement constant, un rendement plus élevé d’au moins 30% garanti par une action
mécanique directe (un seul circuit d’eau, absence de circuit d'huile) et qui se traduit enfin en une consommation électrique inférieure.

Multiplicateur de pression a double effet, piloté
) électriqguement, construit avec des matériaux a haute
SR résistance mécanique et anticorrosions.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES CLIENTS

+ Pompe électrique pilotée par un servo-moteur brushless fretté a vis sans fin en mesure de produire un signal de pression constant
avec une efficacité de 35% supérieure par rapport aux intensificateurs oléodynamiques traditionnels.

+ Lactionneur électrique servant a générer la haute pression permet d'éliminer la partie hydraulique et oléo-dynamique et, par
conséquent, le traitement de I'huile usagée (habituellement 200 litres) toutes les 2000 heures.

+ 81% des composants mécaniques et hydrauliques en moins et réduction de 73% des cycles de pompage par rapport a une pompe
direct drive ce qui a I'avantage de réduire les colits d’entretien et les immobilisations de la machine.

+ Grace a la distribution de la puissance du moteur limitée au plus strict minimum et nulle lors des phases avec la téte de découpe
fermée, il est possible de réduire jusqu’a 30% la consommation d’électricité par rapport a un intensificateur traditionnel.

Servomoteur Echangeur de chaleur air / huile (std) ECRAN TACTILE 17”: Pour diagnostic a distance,
Controle de puissance absorbée Nombre de
cycles, et gestion électronique de la pression
(seulement sur Tecnocut Greenjet Evo)

CONSOMMATIONS INTENSIFICATEURS 4139 BAR: ELECTRIQUE VS OLEODYNAMIQUE
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0] A1 +38%
é~ +411% +1§ 1% 138% o
%, +93% 30% —o—
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EASYJET DDX
LOGICIEL

Easyjet est une suite complete de CAO/FAQ pour la gestion a 360° de tous les aspects de 'usinage au jet d’eau 3 ou 5 axes, ce qui élimine le colt

d’achat, les co(its de maintenance et de formation des logiciels tiers supplémentaires.

PARMI LES FONCTIONS GENERALES QUE L'ON TROUVE :
e Gestion graphique des outils de zoom et de décalage
¢ Rendu 3D et photoréaliste du projet
e Fonctions pour la mesure des profils et I'analyse des entités individuelles
e Fonctions permettant d'annuler et de rétablir les derniéres actions
e Possibilité de configurer la base de données des parametres en réseau pour la partager avec d’autres stations logicielles
e Gestion automatique du courrier électronique pour les demandes d’assistance
e Module Python et Scl inclus pour la personnalisation des logiciels et I'interfagage avec d’autres systemes

PARMI LES FONCTIONS CAD:

e Dessin libre de motifs géométriques tels que des arcs, des lignes,
des lignes multiples, des rectangles, des carrés, des ellipses, des
cercles, des polygones réguliers, des rayons, des sommets, des
nurbs, etc.

e Dessin de surfaces avancées (loft, swept, polimesh, gordon)et
dessin de surfaces a partir d’une grille de courbes

e Importation de PNT

e Définition de la surface a I'aide de fichiers de points issus du
balayage laser

¢ Modification interactive de surfaces complexes par insertion de = - O
chanfreins, détourage, insertion de faces inclinées etc... e

e Définition des plans de construction
e Association de différentes couleurs a chaque parcours outil

¢ Modification et traitement des projets (coupe, extension, sub-
division, union, interpolation, copie, décalage, miroir, rotation,
suppression, etc.)

® |mportation de fichiers DXF, 1SO, IGES, STEP, PARASOLID, 3DM et STL

e Hauteur

el ]
i |
v W III

-

LN

oniE,

LY |'.\sE_J'|

-

g
i

PARMI LES FONCTIONS CAM: fhs

o Génération automatique de trajectoires de coupe avec la téte
WaterJet

e (Génération automatique des trajectoires d’entrée et de sortie, y
compris le percage avec modification graphique interactive (en
option)

e Gestion automatique des cycles de palpage en continu, en début
de profil ou uniquement pour la détection de I'épaisseur des dalles

e Contrble a 5 axes interpolés + 1
e Estimation de la durée et du colt du projet
e Génération du programme 1SO optimisé pour le CNC

e Gestion commune de la coupe avec différents algorithmes pour
I'optimisation du parcours de I'outil

e Coupe avec technologie semi-automatique dans I'espace. ]

¢ Optimisation automatique et/ou personnalisée de la séquence
d'usinage pour réduire les temps de cycle

e Gestion automatique et/ou manuelle des micro-joints et des ponts.

¢ Module Cam-Auto pour la création automatique et intelligente de
la technologie d’usinage

baxs .,

21 BN E -
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De plus, le logiciel Easyjet est équipé d’algorithmes
puissants et rapides d’imbrication multiple dans la
zone de travail, méme d’entités différentes, avec la
possibilité de modifier graphiquement la disposition
des objets et la définition des objets et définir des
points d’origine personnalisés.
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Grace a la simulation 3D du processus d'usinage, le
réglage correct des paramétres d’usinage peut étre

vérifié a I'avance au moyen d’un modele graphique 3D
de la CNC, qui reproduit le processus d’usinage.

Le paquet comprend le plug-in JDE pour la gestion des
technologiesdecoupestockéesdansunebasededonnées
complete des matériaux. Le programme de la machine
est généré automatiquement sur la base de la sélection
de la qualité de coupe souhaitée parmi 5 qualités de
coupe possibles (Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5) qui déterminent
I'avance et les réglages de la vitesse d’avancement et
I'accélération dans les angles intérieurs/extérieurs.
Le programme ISO peut ensuite étre transféré a la
machine via le réseau local ou une clé USB.
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TECNOCUT SMARTLINE

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECNOCUT PROLINE

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECNOCUT SMARTLINE: DONNEES TECHNIQUES

MODELE
AXE X

AXEY

AXE Z

AXE B

VITESSE EN RAPIDE
ACCELERATION
TABLE DE SUPPORT

DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT

2030
3000 mm

2000 mm

250 mm
(150 avec une téte 5-axes)

+/- 60°
50 m/min
3 m/s2
3379 x 2080 mm

4520 x 4500 mm

2040

4000 mm

2000 mm

250 mm

(150 avec une téte 5-axes)

+/- 60°

50 m/min

3 m/s2

4150 x 2080 mm

7400 x 4500 mm

2060

6000 mm

2000 mm

250 mm

(150 avec une téte 5-axes)

+/- 60°

50 m/min

3 m/s2

6610 x 2080 mm

11500 x 4500 mm

TECNOCUT PROLINE: DONNEES TECHNIQUES

MODELLO
ASSE X

ASSEY

ASSE Z

ASSE B

VITESSE EN RAPIDE
ACCELERATION
TABLE DE SUPPORT

DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT

1730
3250 mm

1700 mm

300 mm
(200 mm avec une téte 5-axes)

+/- 60°
40 m/min
1 m/s2
3379 x 2080 mm

4520 x 4500 mm

2040
4250 mm

2000 mm

300 mm
(200 mm avec une téte 5-axes)

+/- 60°
40 m/min
1 m/s2
4150 x 2080 mm

7400 x 4500 mm
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TECNOCUT AQUATEC

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECNOCUT WATERSPEEDY S

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECNOCUT AQUATEC: DONNEES TECHNIQUES

MODELE
AXE X

AXEY

AXE Z

AXE B
VITESSE EN RAPIDE
ACCELERATION

TABLE DE SUPPORT

DIMENSIONS
D’ENCOMBREMENT

2030

3800 mm

2650 mm

650 mm

+/- 60°

54 m/min

2 m/s2

3210 x 2195 mm

5765 x 7830 mm

2040

4000 mm

2000 mm

650 mm

+/- 60°

54 m/min

2 m/s2

4210 x 2195 mm

5765 x 7830 mm

2060

6000 mm

2000 mm

650 mm

+/- 60°

54 m/min

2 m/s2

6210 x 2195 mm

5765 x 12850 mm

3060

6000 mm

3000 mm

650 mm

+/- 60°

54 m/min

2 m/s2

6210 x 3195 mm

5765 x 12850 mm

TECNOCUT WATERSPEEDY S: DONNEES TECHNIQUES

MODELE
AXE X

AXEY

AXE Z

AXE B

VITESSE EN RAPIDE
ACCELERATION
TABLE DE SUPPORT

DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT

1630
3000 mm

1600 mm

300 mm
(200 mm avec une téte 5-axes)

+/- 60°
72 m/min
6 m/s2
3000 x 1600 mm

10300 x 4956 mm
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INTENSIFICATEURS DE PRESSION

DONNEES TECHNIQUES

SOLUTION POUR PROLINE

TECNOCUT JETPOWER EVO: DONNEES TECHNIQUES TECNOCUT GREENJET EVO: DONNEES TECHNIQUES

MODELE JETPOWER EVO 30 HP JETPOWER EVO 60 HP MODELE GREENJET 4139 GREENJET 6200 GREENJET 4139 SA  GREENJET 6200 SA
PUISSANCE 22,5 kW 45 kW PUISSANCE 34 kW 34 kW 34 kW 34 kW
MULTIPLICATEURS 2 3 MULTIPLICATEURS 2 2 2 2
PRESSION MAX DE FONCTIONNEMENT 4150 bar 4150 bar PRESSION MAX DE FONCTIONNEMENT 4139 bar 6200 bar 4139 bar 6200 bar
DEBIT D’EAU MAX 2,5 L/min 5 L/min DEBIT D’EAU MAX 5 L/min 2,61 L/min 5 L/min 2,61 L/min
DIAM. MAX ORIFICE 0,28 mm 0,40 mm DIAM. MAX ORIFICE 0,4 mm 0,28 mm 0,4 mm 0,28 mm
TENSION 400V +/- 5% 50-60 Hz (Plusieur tensions et fréquences sur demande) TENSION 400V +/- 5% 50-60 Hz (Plusieur tensions et fréquences sur demande)
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CMS connect est la plateforme 1dO parfaitement
integrée aux machines CMS de dermiere génération

CMS Connect est en mesure d’offrir des services micro personnalisés grace a I'utilisation d’applications 1dO qui soutien-
nent les activités des opérateurs industriels, en améliorant la disponibilité et I'utilisation des machines ou des instal-
lations. Les données recueillies par les machines en temps réel deviennent des informations utiles pour augmenter la

productivité des machines, réduire les colts d’exploitation et de maintenance, diminuer les colts énergétiques.

APPLICATIONS

SMART MACHINE: surveillance continue du fonctionnement
des machines, avec des informations sur:

Status: apercu des états de la machine. Il permet de vérifier la di-
sponibilité de la machine pour identifier d'éventuels obstacles dans
le flux de production.

Surveillance: affichage instantané et en direct du fonctionne-
ment de la machine, de ses composants, des programmes en cours
et des potentiometres;

Production: liste des programmes machine exécutés dans un
court laps de temps avec indication du meilleur temps et du temps
moyen d’exécution;

Alarmes: avertissements actifs et historiques

MAINTENANCE INTELLIGENTE

Cette section fournit une premiére approche de la maintenance
prédictive en envoyant des notifications lorsque des composants de
machines signalent une condition potentiellement critique associée
a l'atteinte d’un certain seuil. Ainsi, il est possible d'intervenir et
de programmer les opérations de maintenance sans arréter la
production.

GESTION INTELLIGENTE
Section dédiée a la présentation des KPI pour toutes les machines

connectées a la plateforme. Les indic teurs fournis évaluent la di-
sponibilité, la productivité et I'efficacité des machines ainsi que la
qualité des produits.

SECURITE MAXIMALE

Utilisation du protocole de communication standard OPCUA qui as-
sure le cryptage des données au niveau de I'interface Edge. Les ni-
veaux Cloud et Datalake répondent a toutes les exigences de pointe
en matiere de cybersécurité. Les données des clients sont cryptées
et authentifiées pour assurer une protection totale des données
sensibles.

AVANTAGES

v/ Optimisation des performances de production

v’ Diagnostic pour soutenir I'optimisation de la garantie des
composants

v’ Augmentation de la productivité et réduction des temps d’arrét
v’ Amélioration du contrdle de la qualité

v Réduction des codits de maintenance

T
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CMS active une interaction revolutionnaire avec votre
machine CMS

Cms active est notre nouvelle interface. L'opérateur peut facilement gérer plusieurs machines vu que les logiciels d’in-
terface CMS Active conservent la méme présentation, le méme mode de fonctionnement, les mémes icones et la méme

approche d’interaction.

= §*U

SIMPLICITE D’UTILISATION

La nouvelle interface a été spécialement concue et perfectionnée pour étre immédiatement utilisable via I'écran touch. Le
graphisme et les icones ont été repensés afin d’obtenir une navigation simple et commode.

ORGANISATION PERFORMANTE DE LA PRODUCTION

CMS Active permet de configurer plusieurs utilisateurs avec des fonctions et des responsabilités différentes selon I'utilisation
de la machine (ex. : opérateur, agent d’entretien, gérant, ...).

De plus, il est possible de définir les postes de travail des opérateurs utilisant la machine pour relever ensuite I'activité, la
productivité et les événements qui ont eu lieu durant chaque poste de travail.

QUALITE IRREPROCHABLE DE LA PIECE FINIE

Avec CMS Active, la qualité de la piece finie n’est plus compromise par des outils usés. Le nouveau systeme de détermination
de la durée de vie des outils de CMS Active envoie des messages de notification a I'approche de I'échéance de la durée de vie
de I'outil et en conseille le remplacement au moment le plus opportun.

OUTILLAGE? AUCUN PROBLEME!

CMS Active accompagne I'opérateur durant la phase d’outillage du magasin des outils en tenant aussi compte des program-
mes a exécuter.
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LA COMPETENCE LA PLUS AVANCEE DANS LE DOMAINE DES MACHINES ET DES COMPOSANTS INDUSTRIELS

Leader mondial des technologies pour l'usinage dans une large gamme de matériaux: bois, plastique, verre, pierre,
métal et matériaux composites. A travers le monde, les sociétés du Groupe sont le partenaire fiable d’entreprises leaders
sur leurs marchés, tels que l'industrie du meuble, la construction, I'automobile, I'aérospatiale, I'industrie nautique et la
transformation des matieres plastiques.

MACHINES INDUSTRIELLES

Machines autonomes, systemes intégrés et services dédies au
process d’usinage d’une large gamme de matériaux.

¢Ascm

Technologies pour
I'usinage du bois

@Cms [)»ovs

Technologies pour I'usinage des composites, fibre de
carbone, aluminium, alliages Iégers, plastique, verre, pierre
et métal.

Le Groupe SCM coordonne, soutient et développe un systeme d’excellence industrielle articulé autour de 3 grands pdles
de production hautement spécialisés employant plus 4 000 personnes sur les 5 continents.

COMPOSANTS INDUSTRIELLES

Composants technologiques pour les machines et les sites du Groupe,
des tiers et pour I'industrie mécanique

RITECO Qles Csteelmec @2scmfonderie

Electro broches Panneaux Métallurgie et usinage Fonte
et composants électriques mécanique
technologiques

LE GROUPE SCM EN BREF
+700 +4-000 3principaux grggelﬁ::%een 7%

Milioni/Euro collaborateurs centres de direct sur les du chiffre d’affaire
d'Euros de chiffre en ltalieet a I'étranger productlon |nvest| dans |e
d’affaire consolidé 5 .

continents R&D
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LA GAMME DE CMS POUR LUSINAGE DES
PLASTIC TECHNOLOGY MATERIAUX PLASTIQUES

ARES GENESI TECNOCUT PROLINE TECNOCUT SMARTLINE
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Les données techniques ne sont pas contraignantes et peuvent étre modifiées par CMS sans préavis.

aCms

C.M.S. SPA
via A. Locatelli, 123 - 24019 Zogno (BG) - IT

Tel. +39 0345 64111
info@cms.it

cms.it a company of scmagroup




