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CMS Plastic Technology 制造用于加工塑料的数控加工中心和热成型机，并提供技术先进的解决方案。1973年成立的
Villa公司，历史悠久，其在热成型方面的工业技术经验与CMS在铣削方面的著名专利技术协作致胜，进而诞生了该品牌。凭
借对研究和创新的不断投资，CMS Plastic Technology被公认为是整个流程中独一无二的合作伙伴：从热成型到刨边，再
到创建模型和模具，以确保最高的生产率。

CMS Plastic Technology 是众多行业的主角，例如：汽车、航天、土方机械、拖挂房车、公共汽车、铁路工业和浴缸的生
产。
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CSM隶属于SCM集团，该集团是各种材料加工技术的全球领导者，加
工材料包括木材、塑料、玻璃、石材、金属和复合材料。集团公司遍布全
球，是各行各业（包括家具、建筑、汽车、航空航天、造船和塑料加工）龙
头企业的可靠合作伙伴。SCM集团在三个高度专业化的大型生产基地中
协调、支持和设计卓越的工业系统，在这些生产基地中共有4000多名员
工，并在五大洲开展业务。SCM集团：拥有机械和工业部件领域中最先
进的技能与能力。

CMS股份公司生产用于加工复合材料、碳纤维、铝、轻合金、塑料、
玻璃、石材和金属的机床和系统。公司由Pietro Aceti先生于1969年
创立，其初衷是深入了解客户生产的需求，以提供先进的个性化解决方
案。重大的技术创新源于对研发的大手笔投资以及对高级别公司的收
购，这些使我们得以在各个重要领域不断发展。
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应用

消费品 | 集体运输 | 航天

5轴的CNC加工中心机，z轴向行程为500 mm

汽车 | 船舶 |  装饰       

The UNIQUE cnc machines. 

Unparalleled. 

New.

Innovative. 

Quality. 

Ultra. 

Effective solutions. 
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ANTARES / ANTARES TR
技术优势

带旋转台的型号。工作台确保百分百安全地轻松进入工作区内。

丰富的电主轴系列，由SCM集团内部设
计生产。

用于塑料材料加工的一体化结构5轴内插轴加工中心

紧凑的尺寸可以轻松置于任何生产环境中，同时可以加大工作量。

• 整体结构可确保机床刚度和精确度不随时间变化。

• 包括在自动化系统操作下，也可以最大化自由进入加工区进行工件的装卸。

• 用于抑制加工过程中产生的灰尘和噪音的配套机柜。

Antares 还可提供带有旋转加工台（TR）的版本，在同等工作区下减少机床体积，方便把机床加入公司生产布局中。旋转

台由一根数控轴管理，以保证速度、精确度、定位重复度和可靠性。

主要采购商优势
+ 无论是现在还是未来，产量更大，质量更高。加工精确度和精准度提高+23%。先进的结构设计是CMS研究中心的成

果，连同所采用的技术解决方案保证了产品的刚度和精确度不随时间变化，从而确保较高的表面精加工以及您的产品
工件具有持久的精准度。Antares机床的精准度为同类最佳。 

+ 停产时间？零！自动化系统操作下，也可以最大化自由进入加工区进行工件的装卸，从而使生产更加精简、便捷和快
速；此外，具有两个工作区和旋转台的版本可以重置装备和装卸时间。

+ 粉尘？没问题！该机器的设计旨在更好地管理加工过程中产生的灰尘、碎屑和噪音。适用于各种类型材料和生产的配
套机柜和各种专用配件和系统，确保操作员的安全、工作环境的清洁和生产效率。
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配件

冷气吹气机

电子探头  油雾单元

16个站位的刀库

数控钻头-顶针装置

吸尘机罩
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配件

钢T型槽铝吸尘罩

酚醛多层板吸尘罩

T型槽钢台

铝吸尘罩

空气/真空分配器  

激光旋转轴重新对齐系统，用于测试
刀具长度和直径

吸气口

内置吸音机柜，抑制粉尘，配有内部照明
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ANTARES
尺寸与技术数据

ANTARES 加工单元和电主轴 

CX5 - 8_40 CX5 - 8,5_24 CX5 - 10_24 PX5/HX5 - 12_24 PX5/HX5 - 15_24 
PX5/HX5 - 

20_24 
(同步)*

B、C轴行程 B=+\- 120°, C=+\- 360° B=+\- 120°, C=+\- 270°

B E C 轴快速轴 10800 °/min 9000°/min 

额定功率 (S1) 8 kW 8,5 kW 10 kW 12 kW 15 kW 20 kW 

最大功率 9 kW 10 kW 12 kW 15 kW 17 kW 22,3 kW

最大转速 40.000 rpm 24.000 rpm 24.000 rpm 24.000 rpm 24.000 rpm 24.000 rpm

最大扭矩 6 Nm 8 Nm 9,5 Nm 12,2 Nm 13,8 Nm 20 Nm

换刀  手动和自动

接口 HSK 32 E HSK 63 F HSK 63 F HSK 63 F HSK 63 F HSK 63 A

冷却 液体

A

B

C

ANTARES: 加工台面 

型号  X轴尺寸 (mm)

ANTARES 26/15 2500X1500

ANTARES 26/28 2500x2800

ANTARES 26/15 TR (1900x1100) x 2

ANTARES: 换刀库 

标准  
PER CX5 

标准
PER PX5

选配

站数 8 个入库 8 个入库 8 个附加 入库 16 个转塔 8 个提取

站点轴距 100 80 80 117 80

Ø 最大值无限制 90 70 70 110 70

Ø 最大值有限制 250 400 400 230 400

刀具最大长度 265 265 165 300 465*

单个刀具的最大重量 3 kg 3 kg 3 kg 6 kg 5 kg

* 到主轴轴端的值

ANTARES: 尺寸大小 

A
Z轴行程

4250/4500*

B
X轴行程

2600
5500

2600 K 版本
7300

C
Y轴行程

1500
3600

1700
3850

2800
5200

* 含机顶的值

精确度和可重复性

直线轴*  参考行程 A R

X/Y 2000 mm 0.031 mm 0.021 mm

Z 1200 mm 0.026 mm 0.019 mm

B +/- 120° 26 角秒

C 360° 16 角秒

* 所有轴上带编码器的精度。* 符合ISO 230-2标准的精度和单向可重复性

ANTARES TR: 行程与速度 

型号  

轴行程 快速进给速度

(mm) (°) (m/min) (°/min)

X Y Z B C X/Y Z B C

ANTARES 26/15 TR 2600 1500 1000 ±120 ±270 80 70 9000
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智能机床: 为连续监控机器运行而设计的专区，
其中包含以下信息:

状态: 机器状态概览。提供的表述用于检查机床
的可用性，用于识别生产流程中的任何瓶颈;

监控: 即时、实时地显示机床及相关组件的运行
情况，以及当前运行程序和电位计的运行情况;

生产: 在规定的时间内执行的机器程序列表，提
供最佳和平均运行时间;

报警: 活动报警和时间线。

智能维护

这部分是当机床的组件提示存在与达到某个阈
值相关的潜在危险状态时，发送通知来提供初
步预测性维护。这样，可以在不停机的情况下
采取行动并安排维护服务。  

智能管理

该部分主要介绍与平台连接的所有机床的KPI
性能。提供的指标用于评估可用性与生产
力， 机器的生产率、效率以及产品的质量。

易用性

新界面采用触摸屏对快速使用进行设计和优化。图形和图标经过重新设计，导航操作直观而方便。 

先进的生产组织 

Cms Active允许根据加工中心的操作模式配置不同角色和职责的用户（例如：操作员，维护人员，
管理员等）。

此外，还可以定义维护中心的工作班次，从而监控每个班次中发生的活动、生产率和事件。 

成品工件的绝对高品质 

借助CMS Active，磨损的刀具将不会再影响成品工件的质量。新的CMS Active“刀具寿命确定系
统”在刀具使用寿命即将到期时发出警告信息，并建议最适当的换刀时间。   

如何设置刀具？没问题 

CMS Active在刀具加载器设置阶段引导操作员进行操作，从而完成设置。

CMS connect 是与最新一代CMS机床完美整合
的物联网(IoT)平台
CMS Connect 能够通过使用IoT应用程序提供个性化微服务，这些应用程序支持该部门操作员的日常活动，可
以提高机床或系统的可用性和使用率。该平台可显示、分析和监控所连接机床的所有数据。机器实时收集的
数据成为有用的信息，可以用于提高机器生产率，降低运营和维护成本，以及能源成本。

CMS active 一场与您的数控机床的革命性互动
Cms active 是我们的新界面。由于CMS Active界面保持相同的外观、相同的图标和相同的交互方式，因此操
作员可以轻松管理不同的机床。

应用

最大安全性 

CMS Connect使用OPC-UA标准通信协议，该
协议保证对界面的边缘级数据进行加密。CMS 
connect的云和数据湖的等级可以满足所有最
先进的网络安全要求。对客户数据经过加密和
认证，以确保对敏感信息的全面保护。

优点 

 优化生产性能

 支持组件保修优化的诊断  

 提高生产率，减少停机时间         

 提高质量管控

 降低维护成本 
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客服
我们的技术人员在世界各地都伴您左右

一级客服遍布全 
球

培训

安装

远程客服（RCC）

本地客服

维护

更换和翻新

备件

• 36000 个不同的代码用于所有年份的机器。

• Zogno总部设有1个中央仓库，全球6个完全集成IT级别的基地，并由货运优化软

件控制以减少等待时间；

• 库存可满足98%的订单；

• 严格控制流程并经公司内部质量实验室进行验证，保证了备件的质量；

• 可根据客户需求制造推荐的单独备件，以最大程度减少停机时间；
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CMS 
PLASTIC TECHNOLOGY

系列 
用于加工塑料材料

锯床

T-MAXI

热成型机

BR5 SPECIAL SPA MASTERFORM

BR5 CS BR5 HP

裁切机

HELIX

TECNOCUT PROLINE TECNOCUT SMARTLINE

喷水切割系统

3/5轴数控加工中心（Z轴通道最长达500 MM）

TRACER

EVOTECH

5轴数控加工中心（Z轴通道达500 MM）

ATHENA

ARES

ANTARES

TIME

GENESI

EIDOS



C.M.S. SPA 
via A. Locatelli, 123 - 24019 Zogno (BG) - IT
Tel. +39 0345 64111 
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