
















АКСЕССУАРЫ

Электрошпиндель с инвертором для регулирования 
оборотов от 0 до 6000.

Магнитное устройство смены инструмента для корончатых сверл, 
с держателем на 6 позиций.

Электрошпиндель ISO 50–13 кВт с автоматической сменой 
инструмента (Только для моделей Brembana Formax и Brembana 
Sprint) для полного преобразования пилы в универсальный 
обрабатывающий центр с ЧПУ.

Алмазные диски диаметром до 1200 мм 
(только для модели Brembana Gixa).

Автоматический загрузчик с  присосками, скользящий по рельсам, 
для захвата слябов с вертикального поддона держателя слябов и 
последующего опрокидывания в горизонтальное положение для 
подачи заготовки в линию обработки. Решение применимо и для 
ременных версий.

Оси Z до 1,400 мм для обеспечения обработки блоков и 
толстомеров (Только для модели brembana gixa).
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Мостовые пильные станки CMS программируются и управляются с помощью пакетов SMART SAW И EASY STONE.

SMART SAW
Устанавливается на ПК в качестве операторского интерфейса, что позволяет использовать станок в ручном, полуавтоматическом и автоматическом 
режимах. 
С помощью простых и удобных элементов управления возможно управлять различными типами резов: одиночным, множественным, круговым, 
горизонтальным и параметрическим; Также, есть специальные функции для автоматической резки плитки, косых резов (как под 90 °, так и под 45 °), 
копирования шаблонов и выравнивание.
Дополнительные модули позволяют выполнять расширенные операции обработки, такие как фрезерование, трехмерное профилирование (линейное 
или криволинейное) и полировка плиты. Станок можно комбинировать с автоматической системой фотосъемки плиты, которая размещает детали 
непосредственно на плите для раскладки. Если станок оборудован вакуумным манипулятором, программное обеспечение позволяет оптимизировать 
последовательность резки, что уменьшит отходы обработки.

EASYSTONE
EasySTONE -  лучшее программное обеспечение CAD / CAM, адаптированное для обрабатывающих центров CMS предназначенных для обработки камня.
 После определения плиты для обработки оно позволяет проектировать заготовку для свободной резки или импортировать файлы 2D и 3D в различных 
форматах: DXF, IGES, STL, STEP, SAT и RHINO. Вы можете выбирать между множеством различных видов обработки, таких как сверление, фрезерование, 
профилирование, полировка, гравировка и запись с использованием диска или инструмента; система создает трехмерное моделирование работы, чтобы 
показать все движения станка во время обработки.
Программное обеспечение DDX Photo, установленное на ПК станка, с помощью цифровых камер получает реальное изображение сляба, которое 
необходимо разместить внутри станка или на внешнем загрузочном ролике. Программа позволяет определить полезную площадь реза плиты (внешний 
периметр), выделить дефекты материала, чтобы оператор мог изолировать такие области от заготовок и контролировать непрерывность прожилок. 
Подразделение резки и сверления управляется специальным программным обеспечением.

BREMBANA IMPACT / FORMAX / SPRINT / GIXA
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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BREMBANA IMPACT: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Х 3800 MM
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Y 2240 MM
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Z 400 MM
ДИАМЕТР ДИСКА 350 ÷ 625 MM

ДВИГАТЕЛЬ 14,3 КВТ
18,5 КВТ

ВРАЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 0÷5000 об / мин (опционально 0÷6000 об / мин)

МАКСИМАЛЬНАЯ ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ТОЛЩИНА 
(С ДИСКОМ 625 ММ - 90°) 200 MM

МАКСИМАЛЬНАЯ ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ТОЛЩИНА 
(С ДИСКОМ 625 ММ - 45°) 130 MM

ВРАЩЕНИЕ ГОЛОВЫ (4-Я ОСЬ) ± 270° (540°)

НАКЛОН ГОЛОВЫ (5-Я ОСЬ) +8° -90°

РАЗМЕРЫ РАБОЧЕГО СТОЛА 3600x2500 MM
МИНИМАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ 6300*x4000x3100 MM
ОБЩИЙ ВЕС ДО 5.700 Kg / 12500 lb 

* = Другие размеры предоставляются по заявке

BREMBANA FORMAX: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Х 3800 MM
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Y 2550 ÷ 7200 MM*

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Z 700 MM
ДИАМЕТР ДИСКА 350 ÷ 725 MM (optional 825 MM)

ДВИГАТЕЛЬ 18,5 kW
25,5 kW

ВРАЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 0÷5000 об / мин (опционально 0÷6000 об / мин)

ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ (ОПЦИОНАЛЬНО) 13 КВТ - 0÷8000 об / мин
ISO 50

МАКСИМАЛЬНАЯ ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ТОЛЩИНА 
(С ДИСКОМ 625 ММ - 90°) 200 MM

МАКСИМАЛЬНАЯ ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ТОЛЩИНА 
(С ДИСКОМ 625 ММ - 45°) 130 MM

ВРАЩЕНИЕ ГОЛОВЫ (4-Я ОСЬ) ± 270° (540°)

НАКЛОН ГОЛОВЫ (5-Я ОСЬ) +8° -90°

РАЗМЕРЫ РАБОЧЕГО СТОЛА 3600x2500 MM*

МИНИМАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ 6560x4680x3490 MM*

* = Другие размеры предоставляются по заявке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BREMBANA SPRINT: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Х 4250 MM
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Y 2550 ÷ 7200 MM*

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Z 600 ÷ 900 MM
ДИАМЕТР ДИСКА 350 ÷ 825 MM
ДВИГАТЕЛЬ 18,5 КВТ
ВРАЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 0÷5000 об / мин (опционально 0÷6000 об / мин)

ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ (ОПЦИОНАЛЬНО) 13 КВТ - 0÷8000 об / мин
ISO 50

МАКСИМАЛЬНАЯ ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ТОЛЩИНА 
(С ДИСКОМ 625 ММ - 90°) 200 MM

МАКСИМАЛЬНАЯ ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ТОЛЩИНА 
(С ДИСКОМ 625 ММ - 45°) 130 MM

ВРАЩЕНИЕ ГОЛОВЫ (4-Я ОСЬ) ± 270° (540°)

НАКЛОН ГОЛОВЫ (5-Я ОСЬ) +8° -90°

РАЗМЕРЫ РАБОЧЕГО СТОЛА 4200x2500 MM*

МИНИМАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ 7700x4680x3780 MM*

* = Другие размеры предоставляются по заявке

BREMBANA GIXA: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Х 4250 MM

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Y 3000 ÷ 7000 MM

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Z 900 ÷ 1400 MM

ДИАМЕТР ДИСКА 400 ÷ 1200 MM

ДВИГАТЕЛЬ
25,5 КВТ
28,5 КВТ
31,2 КВТ

ВРАЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 0÷5000 об / мин (опционально 0÷6000 об / мин)

МАКСИМАЛЬНАЯ ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ТОЛЩИНА 
(С ДИСКОМ 625 ММ - 90°) 440 MM

МАКСИМАЛЬНАЯ ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ТОЛЩИНА 
(С ДИСКОМ 625 ММ - 45°) 315 MM

ВРАЩЕНИЕ ГОЛОВЫ (4-Я ОСЬ) ± 270° (540°)

НАКЛОН ГОЛОВЫ (5-Я ОСЬ) +8° -90°

РАЗМЕРЫ РАБОЧЕГО СТОЛА 4200x2500 MM*

МИНИМАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ 7700x5360x4430 MM*

* = Другие размеры предоставляются по заявке

КОМБИНИРОВАННЫЕ СТАНКИ ПИЛА+WATERJET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BREMBANA FORMAX JET BREMBANA SPRINT-JET
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Х 3800 MM 4250 MM
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Y 3200 ÷ 7200 MM* 3200 ÷ 7200 MM*

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Z 700 MM 600 MM
ДИАМЕТР ДИСКА 350 ÷ 625 MM 350 ÷ 625 MM
ДВИГАТЕЛЬ 18,5 КВТ 18,5 КВТ

ВРАЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 0÷5000 об / мин 
(опционально 0÷6000 об / мин)

0÷5000 об / мин 
(опционально 0÷6000 об / мин)

МАКСИМАЛЬНАЯ ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ТОЛЩИНА 
(С ДИСКОМ 90°) 200 MM 200 MM

МАКСИМАЛЬНАЯ ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ТОЛЩИНА 
(С ДИСКОМ 45°) 130 MM 130 MM

ВРАЩЕНИЕ ГОЛОВЫ (4-Я ОСЬ) ± 270° (540°) ± 270° (540°)

НАКЛОН ГОЛОВЫ (5-Я ОСЬ) +8° -90° +8° -90°

РАЗМЕРЫ РАБОЧЕГО СТОЛА 4000x2000 MM* 4000x2000 MM*

УСИЛИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 22,5 КВТ ÷ 45 КВТ 22,5 КВТ ÷ 45 КВТ
* = Другие размеры предоставляются по заявке
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C.M.S. SPA 
via A. Locatelli, 123 - 24019 Zogno (BG) - IT
Tel. +39 0345 64111 
info@cms.it
cms.it a company of 
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