








TECNOCUT PROLINE
新功能

自动TCP检测
该激光系统可自动检测切割头与轴C和轴B旋转中心的对齐度，
目的是：
•  在撞击情况下补偿切割头的对齐度
•  在进行对公差要求极为严格的加工前，精准计算聚焦器的XY

轴位置。该装置集成于底座，可通过专用软键自动提取
• 	将同一ISO程序安装于多台5轴机床

预置废磨料的清除
底座设计便于在后期轻松加装废磨料清除统一装置，该装置通过疏通链运行。装置的最高版本配置有所提取磨料的自动重量检测
系统，和电流消耗监控系统。

预置水位调节
为优化工作条件，降低切割过程中的噪音，同时便于机器周边的清洁，可在底座内部安装气动装置，该装置可在主槽内自动升高或降
低水位，使待加工部件完全浸入水中。

预置管道切割
机器底座的后部经过必要加工，以便安装主轴与锥形顶针，用于环形管道的加工。法兰具有ASA4接口，可安装自动定心夹具主
轴。
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TECNOCUT PROLINE TECNOCUT PROLINE
工作安全与环境 清洁用的配件

自动软管卷
水和空气喷头套件，用于在循环结束时清洁切割材料。

切割台清洗系统
切割台清洗系统的功能可自动去除切割过程中遗留在料板上的
磨料残余。在加工后设置了清洗环节，以防磨料阻碍料板的搬
运和锁定。
清洗区域可手动分割为多个部分，选择使用或去除校正喷嘴。

工件清洗系统
工作区清洗系统。水由再循环泵从槽内吸出，被喷洒到切割区
域，去除可能残留的切割材料碎渣。水降低了划伤工件表面的
可能性，并保证探头的正常工作。

“无粉”曲径式密封
机器结构整合了线性导轨与运动学传输装置，由被称为“无粉”的曲径式折叠金属板体系保护。这种体系提供最高标准保护，避
免了潮湿、污秽和磨料等可能与运动系统接触的外部污染物。此外，也避免了波纹管磨损的典型问题，得力于彼此间轴距的缩
小，还简化了涉及多个独立切割头的配置操作。

波纹管与外壳

安全自动门板
气控移动的前后门板可保护切割区域并遏制水流与磨料反
射，为操作人员提供更加清洁、安静与安全的工作环境。透
明且宽敞的面板由聚碳酸酯材料制成，保证在绝对安全的条
件下监控切割流程。
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EASYJET DDX
软件

此外，Easyjet	软件在加工区域配备强大快速的多重嵌
套算法，包括不同实体之间，还可以在图上更改物件
布局，定制原点。 

得益于加工过程的3D模拟，可以通过CNC的3D图形
模块提前检验加工参数是否正确设置，它可复制板
材、移动轴、刀具和工作台上放置的工件。

包装内还供应插入式	 JDE，用于管理在完整材料数据
库中存档的切割技术。机器程序将自动生成，基于5种
预期切割品质（Q1,	Q2,	Q3,	Q4	和	Q5），决定内/外
角的前进速度和加速设置。ISO程序可以通过局域网
或USB驱动器转移到机床上。

Easyjet	是一款完整的	CAD/CAM	套件，可360°	全方位管理3轴或5轴水射流加工的方方面面，降低其他第三方软件产品的采购、维护和
培训成本。

其主要功能包括：
• 缩放和平移工具的图形管理
•  图纸的	3D	效果图和仿真图
•  测量轮廓和分析单个实体的功能
•  取消和恢复最后操作的功能
• 配置网络参数数据库，与更多软件工作站共享的功能
• 援助请求自动邮件管理
• 包括	Python	和	Scl，用于软件个性化定制和与其他系统对接

CAD	功能包括：
• 自由绘画几何体，包括弧、线、折线、矩形、正方形、椭圆

形、圆形、正多边形、半径、斜角、nurbs等。	
•  绘画高级表面（loft,	swept,	polimesh,	gordon）和绘画曲线

网格表面
• 导入	PNT
• 通过由激光扫描仪处理的加工点文件定义表面
•	表面交互修改，包括复杂表面，用于插入倒角、修边、插入斜

面等...	
• 定义构造平面
• 将各刀具行程与不同颜色关联
• 图纸修改和加工处理（截断、扩展、细分、并集、插值、复

制、位移、镜像、旋转、取消等）
• 导入	DXF、ISO、IGES、STEP、PARASOLID、3DM	和	STL	文件
• 尺寸标注

CAM	功能包括：
• 用	WaterJet	刀头自动生成切割行程
•  自动生成进入和退出行程，包括通过交互图形更改（选件）钻

孔	
• 连续探测循环自动管理，在轮廓开始时或在单次检测板材厚度

时
• 管道加工投射切割、黏附和发展管理
• 5个内插轴+1控制
• 估算项目时间和成本
• 生成为	CNC	优化的	ISO	程序
• 以不同刀具行程优化算法管理共同切割	
• 空间半自动技术切割。
• 自动和/或个性化优化加工顺序，以减少循环时间
• 自动和/或手动管理微小接口和搭桥。
• Cam-Auto	模块，可自动智能化生成加工技术
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TECNOCUT PROLINE TECNOCUT GREENJET EVO
技术数据 技术数据

TECNOCUT GREENJET EVO: 技术数据 

TECNOCUT GREENJET EVO 4139 TECNOCUT GREENJET EVO 6200

功率			 34 Kw 34 Kw 

倍增器 2 2 

最大运行压力 4139 bar 6200 bar

最大水流量	 5 L/min 2,61 L/min

最大孔口直径	 0,4 mm 0,25 mm

电压	 400V +/- 5% 50-60 Hz 
(按要求提供不同电压和频率)

400V +/- 5% 50-60 Hz 
(按要求提供不同电压和频率)

TECNOCUT PROLINE: 技术数据

模板 1730 2040

X轴行程	(单头) 3250 mm 4250 mm

Y轴行程 1700 mm 2000 mm

Y轴行程(3轴刀头) 300 mm 300 mm

Y轴行程(5轴刀头) 200 mm 200 mm

C	轴(仅5轴) 无穷 无穷

B	轴(仅5轴) ± 62° ± 62°

XY轴前进速度 40.000 mm/min 40.000 mm/min

XY支撑面尺寸 3820 x 1920 mm 4820 x 2220 mm

实际载重量 1000 kg/m2 1000 kg/m2

定位精度 ± 0,035 mm ± 0,035 mm

“PS”定位重复性 ± 0,025 mm ± 0,025 mm

安装功率 6 kW 6 kW

整体尺寸	长X宽X高 6930 x 3180 x 3900 mm 7290 x 3480 x 3900 mm

最大空重 6500 kg 8000 kg

26 27
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via A. Locatelli, 123 - 24019 Zogno (BG) - IT
Tel. +39 0345 64111 
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