


Компания CMS входит в состав SCM Group, мирового 
технологического лидера по переработке широкого спектра 
материалов: дерева, пластика, стекла, камня, металла и композитов. 
Компании группы, работающие по всему миру, являются надежными 
партнерами ведущих отраслей обрабатывающей промышленности 
в различных секторах рынка, в том числе мебельной, строительной, 
автомобильной, аэрокосмической, судостроительной. SCM Group 
координирует, поддерживает и развивает систему промышленного 
превосходства в 3 крупных специализированных производственных 
центрах, в которых работает более 4000 работников. SCM Group: 
самые передовые навыки и ноу-хау в области промышленного 
оборудования и комплектующих.

Компания CMS производит машины и системы для обработки 
композиционных материалов, углеродного волокна, алюминия, легких 
сплавов, пластика, стекла, камня и металла. Она была основана в 1969 году 
по инициативе Пьетро Асети с целью предложить индивидуализированные 
и передовые решения, основанные на глубоком знании производственных 
нужд своих заказчиков. Значительные технологические инновации, 
полученные в результате крупных инвестиций в исследования и разработки, 
а также приобретение высококлассных компаний позволили обеспечить 
постоянный рост в различных сферах деятельности компании.

CMS Stone Technology разрабатывает самые современные решения в области обработки мрамора, натурального и композитного 
камня. Компания CMS Stone Technology, благодаря идее своего основателя Пьетро Ачети, стала в 80-х годах прошлого века первым 
производителем камнеобрабатывающего центра, который выпускался под брендом Brembana Macchine. CMS Stone Technology 
всегда была надежным технологическим партнером в разработке уникальных решений для любых нужд в области строительства, 
архитектуры, внутренней и внешней отделки зданий и везде, где требуется использование изделий из камня и мрамора.
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BREMBANA MAXIMA
РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАБОЧИЕ ПЛАНЫ

ТИП СТОЛА
  ФИКСИРОВАННЫЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЙ С / 

БЕЗ ПРОРЕЗЕЙ

  ПОВОРОТНЫЙ 
АЛЮМИНИЙ С 
ПРОФИЛЯМИ

  СЪЕМНОЕ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО

  ФИКСИРОВАННЫЙ / 
НАКЛОННЫЙ С РЕЗИНОВЫЙ 

ПОКРЫТИЕМ

РАЗМЕРЫ 3600 x 2000 ММ 3600 x 2000 ММ 3600 x 2000 ММ 3600 x 2000 ММ
4200 x 2000 ММ

BREMBANA MAXIMA MONOBLOCK OPEN FRAME

ХОД ПО ОСИ Z

ХОД ПО ОСИ Z 460 ММ 900 ММ 900 ММ 1400 ММ 2000 ММ

A 2950 ММ 4050 ММ 3770 ММ 4850 ММ 6130 ММ

ХОД ПО ОСИ X

ХОД ПО ОСИ X 3800 ММ 3800 ММ 4250 ММ

B 6320 ММ 6560 ММ 7700 ММ

ХОД ПО ОСИ Y

ХОД ПО ОСИ Y 2400 ММ  3050 ММ 4400 ММ 3000 ММ 4350 ММ 5000 ММ … 18500 ММ

C  4320 ММ 5100 ММ 6310 ММ 5360 ММ 6710 ММ 7360 ММ 22590 ММ

BREMBANA MAXIMA: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОЛИЧ. СТАНЦИЙ СМЕНЫ 
ИНСТРУМЕНТА

B ±100°

C ±270° (540°)

КОЛЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ СМЕНЫ 
ИНСТРУМЕНТА 26÷180 + 1 для диска ø 500 ММ

ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ

Мощность 13,5 КВТ 30 КВТ

Обороты 0÷15000 ОБ МИН 0÷12000 ОБ МИН

Подключение ISO 40 ISO 40

Крутящий момент​​​​​​​ 22 Nm - 6000 ОБ МИН 39 Nm - 6000 ОБ МИН

ЭЛЕКТРОШКАФ​​​​​​
Monoblock объединен со станиной

Open Frame прикреплен к правой 
стойке

ТОКАРНАЯ ГРУППА

ДИАМЕТР 700 ММ 1200 ММ 1500 ММ

ВЕС 700 КГ 5000 КГ 10000 КГ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ДЛИНА 2500 ММ  3900 ММ 3800 ММ
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BREMBANA G-REX
РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАБОЧИЕ ПЛАНЫ

ТИП СТОЛА
  ФИКСИРОВАННЫЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЙ С / 

БЕЗ ПРОРЕЗЕЙ

  ПОВОРОТНЫЙ 
АЛЮМИНИЙ С 
ПРОФИЛЯМИ

  СЪЕМНОЕ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО

  ФИКСИРОВАННЫЙ / 
НАКЛОННЫЙ С РЕЗИНОВЫЙ 

ПОКРЫТИЕМ

РАЗМЕРЫ 3600 x 2000 ММ 3600 x 2000 ММ 3600 x 2000 ММ 3600 x 2000 ММ
4200 x 2000 ММ

BREMBANA G-REX ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

КОЛИЧ. СТАНЦИЙ СМЕНЫ 
ИНСТРУМЕНТА

B ±100°

C ±270° (540°)

КОЛЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ СМЕНЫ 
ИНСТРУМЕНТА 11 ÷ ∞ (кратно 11) + магазин смены пильного диска

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ЛЕЗВИЯ 1200 ММ

ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ

Мощность 13 КВТ 23 КВТ

Обороты 0÷8000 ОБ МИН 0÷8000 ОБ МИН

Подключение ISO 50 ISO 50

Крутящий момент​​​​​​​ 120 Nm - 1000 ОБ МИН 220 Nm - 1000 ОБ МИН

ЭЛЕКТРОШКАФ​​​​​​ Open Frame прикреплен к правой 
стойке

ТОКАРНАЯ ГРУППА

ДИАМЕТР 700 ММ 1200 ММ 1500 ММ

ВЕС 700 КГ 5000 КГ 10000 КГ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ДЛИНА 2500 ММ  3900 ММ 3800 ММ

BREMBANA G-REX OPEN FRAME

ХОД ПО ОСИ Z

ХОД ПО ОСИ Z 900 ММ 1400 ММ 2000 ММ

A 4050 ММ 4930 ММ 6190 ММ

ХОД ПО ОСИ X

ХОД ПО ОСИ X 3800 ММ 4250 ММ 

B 6560 ММ 7700 ММ

ХОД ПО ОСИ Y

ХОД ПО ОСИ Y 3000 ММ 4350 ММ 5000 ММ 7000 ММ … 18500 ММ

C  5360 ММ 6710 ММ 7360 ММ 9360 ММ 22590 ММ









C.M.S. SPA 
via A. Locatelli, 123 - 24019 Zogno (BG) - IT
Tel. +39 0345 64111 
info@cms.it
cms.it a company of 

Те
хн

ич
ес

ки
е 

да
нн

ы
е 

не
 я

вл
яю

тс
я 

об
яз

ат
ел

ьн
ы

м
и 

и 
ко

м
па

ни
я 

C
M

S 
м

ож
ет

 и
зм

ен
ит

ь 
их

 б
ез

 п
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
ог

о 
ув

ед
ом

ле
ни

я.
S
C
G
E
N
C
N
-0
72

2R


